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ÜRÜN TANIMI 

Otomobil camlarında oluşan kirleri temizlemek amacı ile 

geliştirilmiş, özel formülü sayesinde insan sağlığına 

zarar vermeyen, üstün yıkama özelliğine sahip, hoş 

kokulu antifirizli oto cam suyudur.  

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ 

Otomotiv sanayinde, araçların cam suyu haznelerine 
konularak kullanılır. Kullanıma hazır halde, doğrudan 
cam suyu tankına boşaltılarak kullanılacak şekilde 
üretilmiştir.  

Dört Mevsim kullanabilecek bir ürün olup, kışın 
donmaya karşı koruma ve temizlik, yazın ise temizlik 
amaçlı kullanım sağlar. 

AVANTAJLARI/YARARLARI 

• Çok soğuk hava şartlarında bile silecek tertibatını 

donmaya karşı koruyan antifrizli bir üründür.   

• Aracınızın cam yüzeylerinde oluşan kir, is, toz ve 

böcek kalıntılarını etkili bir şekilde temizler,   

• Hoş kokulu bir üründür. 

 
 

 
 
 

• Cam üzerinde leke bırakmaz.   
 

• Oto boyası, cilası, silecek ve lastiklerine zarar vermez.  
 

• İnsan sağlığına tehlikeli olan metanol içermez. 
 

• Biyo çözünür bir ürün olduğundan çevreye zarar vermez.  
 

                      
                                                                 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, 

Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya 

kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı         

(+5)-(+35)C arasında olmalıdır. 

 
 

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen 

kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan 

sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması 

beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa 

ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kategorilerine 

ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki 

lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. 

Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu 

okuyunuz. 

 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TEST DEĞERLERİ     TEST METODU 

Görünüm Berrak - 

Renk Mavi - 

Donma noktası (°C) -18 ± 3 ASTM D 1015 

 

 

 

 

 

“Ürün Bilgi Formu’nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime 
değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında 
olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu’ndaki 
bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.” 
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